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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ

Στάδιο Μελέτης

Αρ.  Σχεδίου

Χρόνος Σύνταξης

Οριστική

Αύγουστος 2018

Είδος Μελέτης Αρχιτεκτονική

Παρασκευάς Βελλιανίτης
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. με

βαθμό Α

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τ.Υ. του Δήμου

Ελευθέριος Παπαλάνης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με

βαθμό Α
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       Χειρολισθήρας από Φ 6 χιλ

    Βάση χειρολισθήρα Φ 20 χιλ

Χαλύβδινη λάμα
πάχους 10 χιλ

       Φ 12

Βαθμιδοφόρος από
χαλύβδινη διατομή
μορφοσιδήρου

 Στείριγμα χειρολισθήρα
Φ 20 χιλ

Χαλύβδινη λάμα
πάχους 10 χιλ

Κατάστρωμα πεζογέφυρας
από ανάγλυφο χαλύβδινο
φύλλο πάχους 5 χιλ

 Φέρων οργανισμός
δαπέδου - βαθμίδων από
ισοσκελή γωνιά 60Χ60Χ8

 3 ζεύγη κοχλιών Μ12
ανά οροθοστάτη

 3 ζεύγη κοχλιών Μ12
ανά οροθοστάτη

Προέκταση
ορθοστάτη

Προέκταση
ορθοστάτη

 Βάση ορθοστάτη
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 Βάση ορθοστάτη
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 Φέρων οργανισμός
βαθμίδας από χαλύβδινη
ισοσκελή γωνιά 60Χ60Χ8 χιλ

 Φέρων οργανισμός
βαθμίδας από χαλύβδινη
 ισοσκελή γωνιά  60Χ60Χ8 χιλ

 Φέρων οργανισμός
βαθμίδας από χαλύβδινη
ισοσκελή γωνιά 60Χ60Χ8 χιλ

 Βαθμιδοφόρος (φέρων οργανισμός πεζογέφυρα)
από χαλύβδινη διατομή μορφοσιδήρου Π

Πάτημα βαθμίδας από
ανάγλυφο χαλύβδινο
επίπεδο φύλλο
πάχους 5χιλ

Πάτημα βαθμίδας από
ανάγλυφο χαλύβδινο
επίπεδο φύλλο
πάχους 5χιλ

Πάτημα βαθμίδας από
ανάγλυφο χαλύβδινο
επίπεδο φύλλο
πάχους 5χιλ

0,300

0,
15

0

0,300

0,
15

0

0,
05

0

0,020

 Στάθμη διαμορφωμένου εδάφους

 Βαθμίδα από μάρμαρο
με αδροποιημένη επιφάνεια

Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα

 Φέρων οργανισμός
 από οπλισμένο σκυρόδεμα
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     Στείριγμα χειρολισθήρα Φ 20 χιλ

       Χειρολισθήρας από Φ 6 χιλ

 λοξή απότμηση και μπιζουτάρισμα ακμής

Τεμάχιο 1 Τεμάχιο 2

Τεμάχιο 3Τεμάχιο 4
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 Μπιζουτάρισμα
ακμής με εγκοπή

 Κονίαμα

 Σκύρόδεμα

 Ορθομαρμάρωση

 Κονίαμα

 Σκύρόδεμα

 Ορθομαρμάρωση

 Η ορθομαρμάρωση εδράζεται
σε προεξοχή του βάθρου
θεμελίωσης η οποία κατασκευάζεται
για τον σκοπό αυτό.

Λ-02 Λεπτομέρειες κιγκλιδώματος 1:5

Λ-03 Λεπτομέρεια μεταλλικών βαθμίδων & δαπέδου 1:5 Λ-04 Λεπτομέρεια λίθινων βαθμίδων 1:5

Λ-01 Λεπτομέρεια χάραξης κλίμακας 1:20

Λ-05 Λεπτομέρεια οθομαρμάρωσης 1:2
Λ-06 Τεμάχια ορθομαρμαρωσης 1:20

Λ-07 Σύνδεση τεμαχίων ορθομαρμάρωσης 1:2

Λ-08 Έδραση ορθομαρμάρωσης 1:2
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